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• ACEA szabvány A2/B2-02
• Olajtípus Ásványi
• Alkalmazás Minden típusú benzin- és dízelmotorhoz
 (katalizátoros vagy anélküli) használható
• Használati körülmény Mindennapi, országúti használatra.
 Ajánljuk, hogy közvetett befecskendezéses 

(turbós vagy turbó nélküli) dízelmotoroknál 
korlátozott mértékben alkalmazza.

KIS KISZERELÉS

• 2 l-es flakon                                Cikkszám: 86 71 013 788
• 5 l-es kanna                                Cikkszám: 86 71 001 256

NAGY KISZERELÉS

• 20 l-es kanna                             Cikkszám: 86 71 001 257
• 208 l-es hordó                           Cikkszám: 86 71 001 259

MOTOROLAJ
KARBANTARTÁSHOZ HASZNÁLATOS FOLYADÉKOK
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Motrio Super Olaj 15W40

Kiszerelések és viszkozitások széles válsztéka, minden igény kielégítésére.
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• ACEA szabvány A3/B4-04
• Olajtípus Félszintetikus
• Alkalmazás Valamennyi nagyteljesítményű benzin és

dízelmotorhoz (turbós vagy katalizátoros vagy 
anélküli), és különösen a korszerű technológiával
felszerelt motorokhoz ajánlott

• Használati körülmények A motor intenzívebb igénybevételekor, különösen
városban (rövid utak hideg motorral és gyakori 
indítás) magas fordulatszám mellett (magas
hőmérséklet) alkalmazandó.
A 30 000 kmües olajcsere periódussal rendelkező
motorokhoz megfelelő.

KIS KISZERELÉS

• 2 l-es flakon Cikkszám: 86 71 014 484
• 5 l-es kanna Cikkszám: 86 71 014 485

NAGY KISZERELÉS

• 20 l-es kanna Cikkszám: 86 71 014 486
• 208 l-es hordó Cikkszám: 86 71 014 487

Motrio Extra Olaj 10W40
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MOTOROLAJ 
KARBANTARTÁSHOZ HASZNÁLATOS FOLYADÉKOK 

MOTOROLAJ
KARBANTARTÁSHOZ HASZNÁLATOS FOLYADÉKOK

• ACEA szabvány A3/B3/B4-04
• Olajtípus Szintetikus
• Alkalmazás A 10W40-nel azonos + A közvetlen

befecskendezéses,de hosszabb olajcsere
periódussal rendelkező dízelmotorokhoz
(a porlasztócsúccsal összeépített befecsken-
dező szivattyús dízelmotorok kivételével).

• Használati körülmény A motor intenzívebb igénybevételekor. Ez az olaj
 különösen megfelel az alacsony hőmérsékleten
történő indításhoz (alacsony hőmérsékleten 
folyékonyabb az olaj) és a magas fordulatszámon
történő használathoz (az ellenállóbb és vastagabb
kenőrétegnek köszönhetően magas hőmérsékleten
nagyobb védelmet nyújt).

Motrio Super Extra Olaj 5W40
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NAGY KISZERELÉS

• 20 l-es kanna Cikkszám: 86 71 013 785
• 208 l-es hordó Cikkszám: 86 71 013 786 

• ACEA szabvány A3/B4/C4
• Olajtípus Szintetikus
• Alkalmazás Benzines és közvetlen befecskendezéses
 dízelmotorokhoz melyek részecskeszűrővel,
 vagy háromutas katalizátorral vannak
 felszerelve.
 • Használati körülmények A motor intenzívebb igénybevételekor. Ez 

az olaj különösen megfelel az alacsony 
hőmérsékleten történő indításhoz (alacsony

 hőmérsékleten folyékonyabb az olaj). Ezen 
motorolaj használatával csökken az olaj- és

 üzemanyagfogyasztás, mindeközben 
tökéletes védelmet biztosít a motor számára 
magas hőmérsékleten is (a hosszú olajcsere 
periódus során).

Motrio Premium Extra Olaj 5W30

NAGY KISZERELÉS
• 208 l-es hordó Cikkszám: 86 71 018 458

Cikkszám: 86 71 020 530

KIS KISZERELÉS

• 2 l-es flakon Cikkszám: 86 71 013 783
• 5 l-es kanna Cikkszám: 86 71 013 784

KIS KISZERELÉS
• 5 l-es kanna Cikkszám: 86 71 018 457

2012 tavaszától Cikkszám: 86 71 020 529

RN0700/RN0710
szabvány

RN0720 szabvány 

RN700szabvány
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HŰTŐFOLYADÉK
KARBANTARTÁSHOZ HASZNÁLATOS FOLYADÉKOK

• Előny - Minden évszakban védelmet nyújt -25°C-ig
a mono-ethilén-glikolnak köszönhetően
- Az univerzális Motrio hűtőfolyadék egyszerre
szolgál fagyállóként és hűtőközegként a gépjármű
hűtőrendszerében
- A termék kiválló korróziógátló tulajdonsága
révén,védelmet biztosít a belső égésű 
motorok hűtőrendszerében található minden
fém alkatrésznek
- A hűtőfolyadék nem károsítja a hűtőrendszer
gumi és műanyag részeit

• Technikai jellemzők - Zöldszínű folyadék
- Összetevők: mono-ethilén-glikol, korróziógátló
adalék, víz és zöld színezőanyag
- Nem tartalmaz nitritet, foszfátot, aminokat és
borátokat.
- Kompatibilis minden gyári eredeti hűtőfolyadékkal
- Fagyási pontja: -25°C.

NAGY KISZERELÉS

• 25 l-es kanna - készre kevert Cikkszám: 86 71 017 360
• 60 l-es hordó - készre kevert Cikkszám: 86 71 017 361
• 215 l-es hordó -készre kevert Cikkszám: 86 71 017 362

KIS KISZERELÉS

• 2 l-es flakon - készre kevert Cikkszám: 86 71 017 366
• 5 l-es kanna - készre kevert Cikkszám: 86 71 017 367

Hűtőfolyadék
-25 °C-ig

6

Fagyálló

• Előny - A koncentrált termék alapja
mono-ethilén-glikol és korróziógátló
adalék, melynek köszönhetően 
védelmet biztosít az egész 
hűtőrendszernek
- A terméket higítás után kell a 
gépjármű hűtőrendszerbe önteni 
- A kompatibilis minden gyári 
eredeti fagyállóval

• Technikai jellemző - Tiszta kékeszöld folyadék
- Összetevők: etán 1,2 -diol és keserű 
anyagot
- Forráspont: 160°C felett
- Fagyási pontja 50%-os híggítás esetén 
kevesebb vagy egyanlő -35°C

NAGY KISZERELÉS

• 60 l-es hordó - koncentrált Cikkszám: 86 71 017 364
• 215 l-es hordó -koncentrált Cikkszám: 86 71 017 365

KIS KISZERELÉS

• 1 l-es flakon - koncentrált Cikkszám: 86 71 017 363

7
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FÉKFOLYADÉK
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KARBANTARTÁSHOZ HASZNÁLATOS FOLYADÉKOK
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Fékfolyadék

• Jellemzők A fékfolyadék vízmegkötő képességű, felveszi
 a levegő nedvességtartalmát a fékcsövek mikro-
 pórusain keresztül, illetve a nem tökéletesen
 záró csőcsatlakozásokon át esetleg bejutó 

nedvességet. Ez a nedvességtartalom, nem 
haladhatja meg a 3,5%-ot. Ha nem cserélik 
rendszeresen a fékfolyadékot, akkor a DOT4 
forráspontja az előírás szerint 240°C-ról, akár

 140°C-ra is lecsökkenhet. Bármely jármű fék- és 
hidraulikus tengelykapcsoló körébe a DOT4 előírá-

 sainak megfelelő szintetikus folyadék szükséges.
 Keverhető bármely egyéb, azonos minőségű 

szintetikus folyadékkal, kivéve az ásványi bázisú 
LHM típussal (Citroën járművek esetében). A DOT4 
folyadék megfelel az SAE és ISO 4925 szabványoknak.

• Használati feltételek Azt javasoljuk, hogy cserélje le a fékfolyadékot 2 évente,
 vagy 60 000 km-enként (vagy a jármű gyártója által a 

karbantartási füzetben meghatározott előírás szerint).

• Biztonsági előírások Intenzíven korrodáló folyadék (fényezés, alumínium 
keráktárcsa, stb).

KISZERELÉS • 500ml-es flakon              Cikkszám : 86 71 000 000
• 5L-es kanna                       Cikkszám : 86 71 014 277
• 25L-es kanna                    Cikkszám : 86 71 014 278      

Az ügyfeleik biztonsága.

LHM

• Jellezők Az LHM folyadék, egy ásványi alapú, zöld színű hidraulika 
folyadék, amely kizárólag olyan CITROËN típusú gépjárművek

 hidraulika olajjal működő felfüggesztésében (futómű), fék- és 
kormányszervo rendszerében (külön tartály, csővezeték, stb.) 
használható, ahol ezek zöld színnel jelölve vannak. Ez a folyadék 
bizotsítja a felfüggesztés, a fék és szervo rásegítés megfelelő 
müködését.

 Az LHM folyadék megfelel az ISO 7308 és a AFNOR 12640 M 
szabványoknak.

• Használati feltételek Az LHM hidraulikus folyadékot 60 000 km-enként cserélni kell. 
A folyadék használta szigoróan TILOS a szintetikus folyadékokkal 
működő rendszerekben. A DOT3/DOT4/DOT5 folyadékokkal való 
véletlenszerű keveredés esetén azonnal cserélje le az összes 
folyadékot a rendszerben. 

• Biztonsági előírások A folyadék kizárólag a saját, hermetikusanlezárt, flakonjában tárolható. 

•1L-es flakon             Cikkszám : 86 71 014 264

«  C itroën »  hidraulika olaj

• Jellemzők Ez a narancssárga színű folyadék kizárólag azon CITROËN típusú 
gépjárművek hidraulikus rendszerében használható, amelyek 
« Hydractive 3 » felfüggesztéssel vannak ellátva. Megfelelő bármilyen 
szélsőséges külső hőmérsékleten -40°C-tól, akár +130°C-ig.

• Használati feltételek Ez a folyadék egyáltalán nem használható a szintetikus, vagy az ásványi 
olajat igénylő hidraulikus rendszerekben. A DOT4/DOT5 folyadékokkal 
való véletlenszerű keveredése esetén azonnal cserélje le az össes 
folyadékot a rendszerben.

• Biztonsági előírások A folyadék kizárólag a saját, hermetikusanlezárt, flakonjában tárolható. 

• 1L-es flakon            Cikkszám : 86 71 017 506 

FÉKFOLYADÉK
KARBANTARTÁSHOZ HASZNÁLATOS FOLYADÉKOK



KARBANTARTÁSHOZ HASZNÁLATOS FOLYADÉKOK

ABLAKMOSÓ

10 11

• Jellemző - Illatosított ablakmosó
- Narancssárga
- A készre kevert ablakmosó - 10°C-ig biztosít
védelmet

• Kiszerelés - 1, 2 és 5 literes készre kevert kiszerelés
közvetlen ügyfélértékseítésre
- 20, 60 és 200 literes kiszerelés a mindennapi
műhelyben való használatra
- 5 literes koncentrátum

Cikkszám Kiszerelés
86 71 013 682 1 l-es készre kevert
86 71 013 683 2 l-es készre kevert
86 71 013 684 5 l-es készre kevert
86 71 013 685 20 l-es készre kevert
86 71 013 687 60 l-es készre kevert
86 71 013 686 200 l-es készre kevert
86 71 013 681 5 l-es koncentrátum

Ablakmosó

Motrio ablakmosó termékskála

KARBANTARTÁSHOZ HASZNÁLATOS ALKATRÉSZEK

KOPÓALKATRÉSZEK
Univerzális féltengely gumiharang

1,5-2 óra időmegtakarítás: a gumiharang cseréjéhez többé
nem kell kiszerelni a féltengelyt
• Gumiharang Ez az egy termék az összes márka európai

gépjárműparkjának több, mint 90%-ához használható.
A csomag szorítóbilincset és zsírt is tartalmaz.
Cikkszám: 86 71 002 726

• Feszítő kúp Kétféle különböző átmérőjű kúp a szereléshez,
amely mindenfajta csuklóhoz illeszthető.
Cikkszám: 86 71 002 727

• Szerelő szerszám Új, speciálisan a gumiharang felszereléséhez
tervezett célszerszám.
Cikkszám: 86 71 002 728

• Könnyen felszerelhető a kétféle átmérőjű kúp és a célszerszám
segítségével a gumiharang bármilyen 
típusú csuklóra felszerelhető.
Az útmutató az összes szerelési lépést bemutatja

 (minden egyes dobozban van útmutató). 

• Optimálisabb tartás az új, rugalmas és minőségi műanyagnak
köszönhetően az összes csuklóhoz (egy
vagy két horonnyal vagy anélküli) illeszthető belső

 tömítőajkak rendkívüli mértékben ellenállnak 
az erőhatásoknak; a szorítóelemeket beépítették
a megnyújtott szorítóbilincsek anyagába; a
szorítórendszer optimálisabb lett.

• Kitűnő dinamikai stabilitás nagy sebességnél nem dudorodik ki és nem
 fúvódik fel.
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Akkumulátor

• A termék előnyei - Nem igényelnek gondozást.
- Megbízható, állandó teljesítmény. 
- Kiválló minőség-ár értékarány.
- Erős foganttyú a mozgatáshoz.
- Az EN 60095 szabánynak megfelelő.
- 2 év garancia a Renault Márkaszervizekben.

• Használat - Az akkumulátor egyszerűen behelyezhető
a legtöbb 5 évesnél idősebb gépjárműbe.
- Az alapfelszereltség része.
- Mindennapos használathoz.

• Hasznos információ Az akkumulátor az idő előrehaladtával lemerül és elveszíti teljesítményét.
Ezért az akkumulátort a gyártástól számított 12 hónapnál tovább nem szabad 
raktározni.

• A meleg hatása Meleg hatására az akkumulátor élettartama lecsökken. Minél magasabb a hőmérséklet
a tárolás helyén, annál jobban csökken az akkumulátor élettartama. 40°C-on az 
akkumulátor raktáron tarthatósága mindössze 3 hónap.

KARBANTARTÁSHOZ HASZNÁLATOS ALKATRÉSZEK

KOPÓALKATRÉSZEK

Cikkszám           Teljesítmény   Típus                     Forma                                        Méretek                       Különlegesség

86 71 017 504 40 Ah 330 A
L1

86 71 017 505 50 Ah 420 A

86 71 016 915 50 Ah 420 A L1 G Bal "+"

86 71 016 916 47 Ah 420 A L1 B Alacsony akkumulátor

86 71 016 918 63 Ah 540 A L2

86 71 016 919 50 Ah 600 A L2 B Alacsony akkumulátor

86 71 016 930 70 Ah 620 A L3

Cikkszám           Teljesítmény    Típus                    Forma                                              Méretek                  Különlegesség

86 71 017 820 70 Ah 760 A L3
Spécifique

(VRLA)
dans habitacle

86 71 016 931 70 Ah 640 A L3 G Bal “+”

86 71 016 932 65 Ah 720 A L3 B Alacsony akkumulátor
 L3 BF

86 71 016 934 80 Ah 600 A L4

86 71 016 935 90 Ah 750 A L5

86 71 016 936 110 Ah 720 A D2

86 71 016 937 40 Ah 300 A E2
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KARBANTARTÁSHOZ HASZNÁLATOS TERMÉKEK

KOPÓALKATRÉSZEK
KARBANTARTÁSHOZ HASZNÁLATOS TERMÉKEK

KOPÓALKATRÉSZEK

Az F3+1 gyújtógyertyák magas technológiai termékek, melyek 4 
elektródát tartalmazznak és így egyre több autó típusban alkalmazható.
3 cikkszám lefedi az autópark 80%-át.

• Jellemző technológiai vívmány : az F3+1 gyertyák a 4 elektródás dupla-réz technológiának
 és a stabil szikra leadásnak köszönhetően.

megbízhatóbb : A fő és a három kis elektróda együttensen adja a megbízha- 
tóságot a szennyeződések elleni küzdelemben a tökéletes

 indításhoz.
 
biztonságosabb : A két szerkezet, " a fő elektróda" és az " oldalsó elektródák" 

együttesen biztosítják a szennyezőanyag kibocsátás 
csökkentését.

rugalmasabb : A fő elektróda beállításával alkalmazható minden gépjárműhöz.

Az F3+1 termékskála az alábbi Motrio cikkszámokból tevődik össze :

Cikkszám Cikkszám
F3+1 hagyományos F3+1 hagyományos F3+1 hagyományos

86 71 004 068
86 71 004 050
86 71 004 049
86 71 004 058
86 71 004 059
86 71 004 069

86 71 016 879
86 71 004 044
86 71 004 060
86 71 005 669
86 71 014 186
86 71 004 070
86 71 004 081
86 71 005 662
86 71 004 086

86 71 005 971
86 71 004 080

86 71 016 880 86 71 005 670
86 71 005 674
86 71 004 083
86 71 004 071
86 71 004 081

86 71 016 881 86 71 004 084
86 71 004 085
86 71 004 087
86 71 004 051

86 71 016 882 86 71 004 054
86 71 004 065

86 71 016 883
86 71 004 047
86 71 005 672

86 71 016 884
86 71 004 063
86 71 004 062
86 71 004 052
86 71 004 067
86 71 004 056

86 71 016 885
86 71 004 061
86 71 004 045
86 71 004 078
86 71 004 066
86 71 004 046
86 71 004 073

86 71 016 886
86 71 004 048
86 71 005 677
86 71004 057

86 71 016 887
86 71 004 055
86 71 004 077

Izzítógyertyák

• Használat A Motrio izzítógyertyák a hideg dízelmotoroknál
is olyan gyors indítást tesznek lehetővé, mint a 
benzinmotorok esetében.

• Termék ismertető Az izzítógyertyáknak nem csak gyújtás ráadásakor 
és indításkor van szerepük, de a motor beindítását
követő 180 másodpercben is, miközben egyaránt
védik a motort és kímélik a környezetet. 
A Motrio izzítógyertyákban két szál van, melyek 
közül az egyik az optimális hőmérséklet elérését 
biztosítja, a másik a túlmelegedés ellen nyújt 
védelemet.

• Termék előny Megbízhatóság és tartósság
Az utóizzítás lehetővé teszi a tökéletes és csendesebb
égést a hengerben a motor felmelegedési fázisában. 
40%-kal csökkenti a kupufogógáz mennyiségét.
Indításkor a motor csendesebb és a kiömlő kipufogógáz
mennyisége jelentősen lecsökken. A simább indításnak 
köszönhetően, a motor élettartama megnő.

• Javaslat Javasolt az izzító gyertyák ellenőrzése minden 30 000 
és 60 000 km-nél speciális készülékkel (nem 
szükséges az izzítógyertyák kivétele), hogy biztosítani
tudja ügyfelének az izzítógyertyák megbízhatóságát hideg
dízelmotor indítása esetén alacsony hőmérsékletnél is.
A leggyakrabban használt cikkszámok gépjárművenkénti
bontásban :

Cikkszám Márka Motor típus Modell Értékesítés %-a 
86 71 004 847 PSA XUD7 - XUD9 - DJ5T 205, 306, Xara, Berlingo 35%
86 71 004 848 PSA D8W 106, 206, Saxo 19%
86 71 004 901 Renault F8Q Clo II, R21 7%
86 71 004 853 Renault F9Q - K9K Clio II, Laguna II, Logan 7%
86 71 005 876 PSA DW10TD 206, 307, C5 4%
86 71 004 849 PSA / Renault TUD3 - S8U 106, AX, Master I 4%
86 71 004 845 VW 1.6D - 1.9D Golf 1,2,3 4%
86 71 004 893 Renault G8T Laguna I, Espace III 4%
86 71 004 892 VW 1.9 TDI 3%

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

Gyújtógyertyák
F3 + 1 termékválaszték
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Rendkívúl gyorsan feltölthető és használható a műhelyben!
Jól áttekinthető, optimális tárolóhely..

Izzó állvány

Cikkszám: 86 71 018 213 (160 izzót tartalmaz)

KARBANTARTÁSHOZ HASZNÁLATOS ALKATRÉSZEK 

KOPÓALKATRÉSZEK

Teljes termékskála minden autómárkához.

IZZÓK

Növelje az autónkénti többleteladás értékét! 

Cikkszám : 86 71 000 018 CE P21/5, P21, R5W, C5W, W5W
Cikkszám : 86 71 017 107 H1 P21/5, P21, R5W, C5W, W5W
Cikkszám : 86 71 017 108 H4 P21/5, P21, R5W, C5W, W5W
Cikkszám : 86 71 017 109 H7 P21/5, PY21W, R5W, C5W, W5W

IZZÓKÉSZLET 

Cikkszám                     Megnevezés           Mennyiség
86 71 000 003 Motrio H4 5
86 71 000 004 Motrio H7 15
86 71 000 006 Motrio P21W 26
86 71 000 008 Motrio P21/5W 30
86 71 000 009 Motrio R5W 20
86 71 000 010 Motrio C5W 20
86 71 000 012 Motrio W5W 20
86 71 000 014 Motrio W1 2W 20
86 71 000 007 Motrio PY21W 4
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Motrio felxibilis ablaktörlők

• Jellemzői - Egyenletes nyomás a szélvédő teljes felületén
- Szimmetrikus sppoiler
- Új generációs, flexibilis ablaktörlő

• Előnyei - Jobb ellenállóképesség a hideggel szemben
- Csökkentett szélzaj
- Optimális törlési teljesítmény

• További értékei - Kiválló minőség-ár értékarány az eredeti alkatrészekhez
 és más márkákhoz képest
- Alternatív ajánlat az eredeti felxibilis ablaktörlők mellet
- Maximálisan lefedi a jelenlegi autópark igényeit

• Kiszerelés - dobozonként 2 lapát

KARBANTARTÁSHOZ HASZNÁLATOS ALKATRÉSZEK

KOPÓALKATRÉSZEK

Egyszerűen katalogizált termékek. Rendkívül előnyös minőség-ár 
arány.

• Jellemző Hatékony törlést biztosító BTM és Mettalo-plastic
technológiák.

• Előny Az ablaktörlőlapát a Motrio termékválaszték egyik
legáltalánosabban alkalmazható terméke, a 15
különböző cikkszám az európai autópark 95%-ához
használható

• Kiszerelés dobozonként 1 lapát

Cikkszám Méret (mm) Mennyiség
86 71 000 031 400 5
86 71 000 032 450 20
86 71 000 034 500 20
86 71 000 035 530 10
86 71 000 036 550 10
86 71 000 037 600 5
86 71 000 038 600 Spoiler 4
86 71 000 039 650 4

Összesen 78

Motrio klasszikus ablaktörlő állvány

Cikkszám Méret (mm) Spoiler
86 71 000 030 350
86 71 000 031 400
86 71 000 032 450
86 71 000 033 465
86 71 000 034 500
86 71 000 035 520
86 71 000 036 550
86 71 000 037 600
86 71 000 038 600
86 71 000 039 650 spoiler
86 71 003 376 650 spoiler
86 71 003 377 280
86 71 012 103 451
86 71 012 104 550 spoiler
86 71 012 105 601
86 71 012 106 601 spoiler
86 71 012 107 651
86 71 013 624 350
86 71 013 625 400
86 71 013 626 520 spoiler
86 71 013 627 575

Ablaktörlőlapátok

Cikkszám: 86 71 017 001 (78 db)

Cikkszám Modell Méretek (mm) 
86 71 018 225 C4 Picasso 750/750
86 71 018 224 C4 700/600
86 71 018 220 207/Focus 2 650/430
86 71 018 221 307 700/650
86 71 018 223 407 700/700
86 71 018 240 Partner/Berlingo 650/400
86 71 018 241 Golf5/Golf6/Passat6... 600/475
86 71 018 227 Golf4/Polo4/Mazda3/Bora 530/475
86 71 018 239 Xsara Picasso 650/650
86 71 018 243 Scenic 2 ph2 650/550
86 71 018 242 Megane 2 ph2 600/450
86 71 019 494 Modus 700/650

1 állvány:
24 flexibiliis ablaktörlő pár Cikkszám: 86 71 018 228

Motrio felxibilis ablaktörlő állvány

Peugeot 307 Cikkszám : 86 71 018 221 (x5)
Peugeot 207 Cikkszám : 86 71 018 220 (x4)
Peugeot 407 Cikkszám : 86 71 018 223 (x4)
Citroën C4 Cikkszám : 86 71 018 224 (x4)
Citroën Xsara Picasso Cikkszám : 86 71 018 239 (x3)
Peugeot Partner / Citroën Berlingo Cikkszám : 86 71 018 240 (x2)
Volkswagen Golf5 / Golf6 / Passat6 Cikkszám : 86 71 018 241 (x1)
Volkswagen Golf4 / Polo4 Cikkszám : 86 71 018 227 (x1)
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New
Cikkszám
86 71 000 040
86 71 000 041
86 71 000 047
86 71 003 378
86 71 012 989

Lapát csatlakozófejek

Összetétel :

KARBANTARTÁSHOZ HASZNÁLATOS ALKATRÉSZEK

KOPÓALKATRÉSZEK
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Olaj a hűtőközegbe

Az olaj elsődleges feladata a mozgóalkatrészek (kompresszor) kenése,
továbbá:
- a kompresszor hűtése
- az alkatrészek tömítettségének javítása
- a szennyeződések elvezetése
Mindegyik kenőanyag kompresszor-specifikus, meghatározott rendeltetésű.

A megfelelő kenőanyag kiválasztása alapvető fontosságú a hűtőberendezés
teljesítménye és élettartama szempontjából.

A Motrio termékválaszték 3 féle PAG szintetikus olaj flakonból áll, melyek 
mind alkalmazhatók az R134a hűtőközeggel (3 termék a 3 féle viszkozitás
szerint):

A 240 ml-es flakonok mililiteres (cc) beosztásúak. Ezek a jelzések pontos 
olaj hozzáadást tesznek lehetővé.

• viszkozitás 46cst : Cikkszám : 86 71 003 482 •
• viszkozitás 100cst : Cikkszám : 86 71 003 483 •
• viszkozitás 125cst : Cikkszám : 86 71 003 484 •

Olaj-adagoló készlet

Az általunk kiválasztott Olaj-adagoló készlet segítségével - amely egy 
befecskendező pisztolyt és az olaj viszkozitásának megfelelően 3 speciális 
csatlakozóelemet tartalmaz (mindegyik csatlakozóelem (tömlő) az adott
viszkozitásnak megfelelő színkóddal jelölt) - az olaj egy csatlakozóelemen
keresztül fecskendezhető be a hűtőközegbe.
A termék előnye:
A "flakon + pisztoly" rendszer garantáltan a legjobb megoldást jelenti:
Védelemet biztosít a nedvesség ellen, pontosságot a befecskendezett meny-
nyiségek tekintetében és gyorsaságot a beavatkozás elvégzése végett az
általánosabban használt rendszerekhez képest, amelynél a töltőberendezés 
olajpalackját kell cserélni. Ezt egyébként manapság csak nagyon ritkán teszik
meg, ami a nem megfelelő vagy szennyezett olaj használata miatt a mecha-
nikai elemek meghibásodásából eredő problémákat okozhat.
Cikkszám : 86 71 003 480

Motrio, a megoldások márkaneve a klímarendszerek specialistája.

21

Indikátor tisztító

Az indikátor folyadék egy fluoreszkálószer, amely az a hűtőkörben fellépő
szivárgás felderítésérében nyújt segítséget. A felderítés egy szabványos
UV lámpa használatával történik. Az indikátor folyadékot flakonos kiszere-
lésben értékesítjük, amelyhez ugyanazt az adagoló pisztolyt kell használni,
mint az olajokhoz.

• 1 db 240 ml-es indikátor flakonnal 32 szivárgáskeresés végezhető el
(32 x 7,5 ml-es adag 32 járműre) Cikkszám : 86 71 003 485

A termék előnye: 
• Gyors és könnyű beavatkozást tesz lehetővé (könnyebb hozzáférés, stb.)
Az indikátor folyadékot a nedvességtől óvni kell (ügyelni kell arra, hogy ne
érje a környezeti levegő)
• Segítségeével elkerülhető a helytelen kezelés, mivel irányítás alatt lehet 
tartani a folyadék adagolás műveletét.
• Biztosítja az adagolandó mennyiségek pontosságát, a beosztásos flakonok- 
nak és az adagolást biztosító pisztolynak köszönhetően
• Indikátor folyadék készlet: Cikkszám : 86 71 003 481
• Pisztoly* : Cikkszám : 86 71 013 688
• Csatlakozóelem* : Cikkszám : 86 71 013 179
* Lehetőség van ezen elemek utólagos cseréjére, pótlására amennyiben
szükséges.

Indikátor folyadék
(flakonos)

Indikátor folyadék készlet
(flakon + pisztoly + csatlakozóelem)

A termék használata megerősítést ad arról, hogy a szivárgás a rendszerben
valóban megszűnt a javítást követően.
• A tiszító folyadék tisztító/lemosó tulajdonsága az egyik legjobb a piacon.
• Ez az egyszerű spray, azonnal eltávolít minden szennyeződést a kezelt
felületről az Indikátor folyadék használata előtt.
• Nem tartalmaz toxikus anyagokat, biológiailag lembomló, nem rákkeltő, 
nem gyúlékony, hajtógázmentes.
• Használata nem veszélyes, egyaránt lehet műanyag és gumi felületeken, 
valamint fém és nem fém tartalmú részeken.
• Használati útmutató : miután a szivárgás helye megállapításra került,
távolítsa el a maradék fluoreszkáló Indikátor folyadékot a spray segítségével,
majd indítsa újra a rendszert és ellenőrízze a szivárgás helyét UV lámpával 
Ha nem talál újabb vilűgító területet, akkor a javítás, tökéletesen sikerült.

Cikkszám : 86 71 013 628
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• Az európai autópark 98%-hoz használható terméksor az alábbiakból áll:
egy szettből (cikkszám: 86 71 003 478), amely a teljes kínálatot tartalmaz-
za, azaz:

- 12 féle méretű kalibrált csatlakozófejet minden olyan gyári márkához,
amely ezzel a termékkel felszerelt. A doboz több rekeszből áll, melyek
mindegyikében 3 csatlakozófej található egy adott méretből.
A készlet dobozában egy betétkeészlet található, amely a doboz tartalmát
az egyes elemek fényképével együtt mutatja be:

 - 2 db, azonos méretű szerszám a kalibrált csatlakozófejek levételéhez és
felhelyezéséhez, külön tasakban elhelyezett 13 féle méretű alkotórész: az
utánpótláshoz a Motrio cikkszámokat a doboz belsejében tüntették fel. A 
kalibrált csatlakozófejet az alábbi esetekben kell cserélni:

 - Amikor a gyorsdiagnosztikai készülék a klímaberendezés vizsgálatát köv-
tően, a kör alábbi alkotóelemeinek cseréjekor azt jelzi (kompresszor, tároló-
tartály, kondenzátor, elpárologtató, csőrendszer).

 - Retrofit művelet során (az R12 hűtőközeggel működő kör átalakítása R134a
rendszerre)

Cikkszám : 86 71 003 478

• Az európai autópark 98%-ához használható terméksor az alábbiakból áll: 
egy szettből, amely a teljes kínálatot tartalmazza, azaz:

- 24 féle méretű tömítést - a készlet dobozában egy betétkészlet található,
amely a doboz tartalmát az egyes elemek fényképével együtt mutatja be

- 1 féle tömítés kenőanyag

Cikkszám : 86 71 003 479

Kalibrált csatlakozófejek

HASZNÁLATOS TERMÉKEK

LÉGKONDÍCIONÁLÓ BERENDEZÉSHEZ

A tömítést és a szelepeket cserélni kell a rendszeresen végzett 
beavatkozásoknál (megbontás, feltöltés, stb.). Ez a készlet lehetőséget 
biztosít, hogy a műhelyében mindig megtalalálja a megfelelő tömítést és 
szelepet bármely gépjárműtítpushoz.
 
• Összetétel Szelep kivételéhez szükséges célszerszám
 34 szelep
 15 nagy nyomású zárókupak
 15 alacsony nyomású zárókupak
 169 tömítés és szigetelés az összes típushoz
 

Cikkszám 86 71 013 838

Klíma doboz készlet

Tömítések

HASZNÁLATOS TERMÉKEK

LÉGKONDÍCIONÁLÓ BERENDEZÉSHEZ
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Alapvető termék minden szerelőműhelybe!
                                                            Mennyiség
Cikkszám       Megnevezés    a dobozban
86 71 003 486 6,80 mm-es tömítés 4
86 71 003 490 7,65 mm-es tömítés 30
86 71 014 439 11,00 mm-es tömítés 6
86 71 003 491 10,82 mm-es tömítés 10
86 71 014 44 0 13,60 mm-es tömítés 2
86 71 003 492 14,00 mm-es tömítés 10
86 71 014 441 16,50 mm-es tömítés 2
86 71 003 493 17,70 mm-es tömítés 15
86 71 014 442 20,22 mm-es tömítés 35
86 71 014 444 17,00 mm-es tömítés 12
86 71 014 443 11,00 mm-es tömítés 12
86 71 014 445 11,05 mm-es tömítés 15
86 71 014 446 13,65 mm-es tömítés 8
86 71 014 447 16,51 mm-es tömítés 2
86 71 014 448 11,05 mm-es tömítés 6
86 71 014 449 Nagy nyomású zárókupak 

15 
86 71 014 450 Kis nyomású zárókupak 

15
86 71 014 451 Szelep R134 30
86 71 014 452 Szelep R12 4
86 71 013 690 Szelep cserélő célszerszám 

Darabonként vásárolható tömítések

Cikkszám                                 Megnevezés
86 71 003 487 6,73 mm-es tömítés
86 71 003 495 7,65 mm-es tömítés
86 71 003 488 9,00 mm-es tömítés
86 71 003 501 Joints Polyester oil

A tömítések önállóan, darabonként is megvásárolhatóak.

1 
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